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KAUSIBTAR
7000
USAGE

Marquage par brilage sur bois, plastique, caoutchouc, viande, ... vidéo de démonstration
Comme pour tous les appareils de la gamme, il peut admettre une i
gravure simple, un logo, une police spéciale, une signature, ...

POINTS FORTS INFORMATIONS

Mise en service rapide : 15 minutes - Modele a queue d’aronde disponible
de chauffe seulement rapidement (sur stock)

Semelle a queue d’aronde (rainure) - Longueur : 370 mm

permettant I'interchangeabilité des - Poids : 1.500 kg

gravures - Cordon longueur 1.5 m avec fiche
Assemblage et SAV dans nos norme européenne

ateliers - Puissance 200 W monophasé 230V
Garantie : 1 an (sauf démontage de avec prise de terre

I"appareil par I'utilisateur, mauvais - Température max: 298° C

usage avéré ou usure normale) - Surface possible de gravure jusqu’a
64 x 85 mm

ATTENTION : Si vous utilisez une plaque

magnésium avec cet appareil il est
impératif de I’associer a un régulateur de
température.
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Photographies non contractuelles. Toute commande nous parvenant implique I'acceptation formelle des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (envoyées sur
simple demande) méme en cas de stipulation contraire figurant sur les lettres ou commandes. Nous consulter pour nos tarifs. Toute demande de certificat
doit étre effectuée lors de la commande (tout certificat est facturé). Fiche non contractuelle. Nous nous réservons tout droit d’amélioration et de
modification.
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