' (i I > Embouts gravés pour pointeau automatique
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USAGE

Cet embout gravé s’utilise avec le pointeau manuel FRAP’OTO. Le  Lien vers la boutique en ligne
pointeau remplace I'action du marteau sur les poingons et permet

des pointages réguliers. Les embouts sont a commander a part. I 3

POINTS FORTS INFORMATIONS

Embout interchangeable - Disponibilité rapide (1 semaine

Facilement démontable env.)

Large gamme de gravures (81 - Acier 90 MCV8 traité a 59-61

symboles sur le tableau ci- HRC

dessus), lettres ou chiffres - Gravure tranchante en relief a

Fabrication frangaise I'envers.

- Embout gravé d’1 caractére de
4 mm, 1 ou 2 caractéres de 2.5
mm, 1 ou 2 caracteres de 3
mm.
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Photographies non contractuelles. Toute commande nous parvenant implique I'acceptation formelle des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (envoyées sur
simple demande) méme en cas de stipulation contraire figurant sur les lettres ou commandes. Nous consulter pour nos tarifs. Toute demande de certificat
doit étre effectuée lors de la commande (tout certificat est facturé). Fiche non contractuelle. Nous nous réservons tout droit d’amélioration et de modification.
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