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Photographies non contractuelles. Toute commande nous parvenant implique l’acceptation formelle des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (envoyées sur 
simple demande) même en cas de stipulation contraire figurant sur les lettres ou commandes. Nous consulter pour nos tarifs. Toute demande de certificat 
doit être effectuée lors de la commande (tout certificat est facturé). Fiche non contractuelle. Nous nous réservons tout droit d’amélioration et de 
modification.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USAGE 
Ces porte-caractères et caractères ajourés en laiton étamé servent au repérage de câbles ou 
tuyaux installés dans un environnement humide (exemple : sous-marins ou en extérieur). 
 
 

POINTS FORTS  INFORMATIONS CARACTERES  

- Marquage permanent grâce à 

l’ajourage 

- Laiton étamé : résistance à la 

corrosion 

- Fabrication par nos soins 

 

 

 

- Disponibilité rapide pour des chiffres, lettes 
et signes (tiret et parenthèses) 

- Laiton étamé 5/10 ° 
- Dimensions : 16.5 x 10 MM avec coins 

arrondis 
- Ajourage d’un caractère forme BATON 

hauteur 10 MM 
- Vendus et conditionnés par sac de 100 

pièces d’un même caractère 
- Possibilité de commander uniquement les 

caractères 
 

INFORMATIONS PORTE-CARACTERES 
-  Disponibilité rapide 
- Laiton étamé 5/10 ° 
- Dimensions : 140 x 18 MM avec bords 

rabattus 
- Vendus par 100 pièces et conditionnés par 

sac de 50 pièces  
 

 
 
 


