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Photographies non contractuelles. Toute commande nous parvenant implique l’acceptation formelle des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (envoyées sur 
simple demande) même en cas de stipulation contraire figurant sur les lettres ou commandes. Nous consulter pour nos tarifs. Toute demande de certificat 
doit être effectuée lors de la commande (tout certificat est facturé). Fiche non contractuelle. Nous nous réservons tout droit d’amélioration et de modification.  

 

 

  
 
 

USAGE 

Ce pointeau supprime l'emploi du marteau et permet des pointages 
réguliers. Le choc est provoqué par le déclenchement d'un ressort 
sous l'effet d'une simple pression sur la tête moletée. La pointe est 
interchangeable avec des embouts gravés. 

Vidéo de démonstration 
 

 
 

 

POINTS FORTS 
  

 
INFORMATIONS 

- Embout interchangeable 
facilement démontable 

- Léger : Poids : 0,149 kg 
- Puissance de frappe réglable par 

vissage de la tête plastifiée 
- Large gamme de gravures en 

option (81 symboles sur le tableau 
ci-dessus), lettres ou chiffres 

- Plus sécurisé que la méthode 
traditionnelle de frappe avec le 
marteau.  

- Assemblage et SAV dans nos 
ateliers  

- Fabrication française 
 

 
 
 
 

 - Disponibilité rapide (en stock)  

- Conditionné dans un étui  
- Dimensions : diamètre 16 x 143 

mm 
- Charge de déclenchement 

minimale : 15 kg/ Maximale : 35 
kg 

- Corps en acier chromé 
- Capuchon plastique protégeant la 

paume de la main 

 

Pointeau avec embout pointu Embouts gravés (en option) 
voir fiche technique 


