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USAGE 

Ce stylo électrique permet d’écrire par étincelage sur tous les métaux 
conducteurs. L’électrode, au contact du métal posé sur une plaque de 
masse (fournie), provoque un arc électrique qui brunit la matière. 
Marque les surfaces fragiles ou des pièces métalliques ne tolérant 
aucun impact de déformation. 

vidéo de démonstration 

 
 

 
 
 

POINTS FORTS 
 

INFORMATIONS 

- Robustesse 
- Marquage simple sans effort 
- Pas d’impact ni de déformation de 

la matière marquée 
- Tracé souple et lisible 
- Electrode longue durée, affûtée 

aux 2 extrémités (voir croquis) 
- Montage et démontage de 

l’électrode facile 
- Pièces détachées disponibles sur 

stock, SAV dans nos ateliers 
- Garantie : 1 an (sauf démontage de 

l’appareil par l’utilisateur ou  
mauvais usage avéré ) 
 

- Disponibilité rapide (sur stock) 
- Corps en ABS Ø 60 x 185 mm 
- Poids : 440 g 
- Tension 12 V alternatif (avec boîtier 

d’alimentation entrée 230 V) 
- Classe 2 (double isolement) 
- Oscillations : 6000 flashs/min 
- 2 positions de puissance d’arc sur le 

boîtier (+ et -) 
- Interrupteur marche/arrêt 
- Monté en standard avec une 

électrode longue durée en carbure 
de tungstène 

- Livré en coffret comprenant le boîtier 
d’alimentation 12 V et une plaque de 
masse 

- En option, électrode en acier HSS 
pour le marquage de l’inox 
(industries aéronautiques ou 
nucléaires) 

 
 
 
 

 

 


